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QUALITÄT FÜR PROFIS

Im Arbeitsalltag auf der Baustelle müssen Sie sich auf 
Ihr Handwerkszeug verlassen können. ULTRAprofi stellt 
eine breite Auswahl an Dichtstoffen, Montageschäumen 
und anderen Artikeln für die Fensterabdichtung bereit. 
Dank bewährter ULTRAprofi-Qualität punkten die Che-
mikalien durch ihre ausgezeichneten Eigenschaften. 
Kurze Trockenzeiten, hohe Beständigkeit und vielfältige 
Einsatzbereiche sind nur einige Vorteile.

ALLES AUS EINER HAND

ULTRAprofi bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für die 
Montage von Fenstern und Türen benötigen. So müs-
sen Sie nicht mühsam die Komponenten von verschie-
denen Herstellern zusammentragen, sondern setzen 
auf eine Marke, deren Produkte aufeinander abge-
stimmt sind. Im umfangreichen Sortiment finden Sie 
Montageschäume, Silikone und Acryl sowie 
Folienbänder und Fugendichtbänder.
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GARANTIERT ZUVERLÄSSIG

Weil Sie sich voll und ganz auf die ULTRAprofi-Qualität 
verlassen können, geben wir Ihnen 10 Jahre Funkti-
onsgewährleistung auf alle ULTRAprofi-Produkte zur 
Fenster- und Haustürenabdichtung. Nach Fertigstellung 
des Bauwerks reichen Sie die Meldung inklusive Liefer-
scheinen bei uns ein. Wir kümmern uns um den Rest.
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Kleb- und Dichtstoffe
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Hybrid-Montagekleber

• Lösemittelfrei
• Elastische Klebefuge
• Gute Bewittungsfestigkeit 

im Außenbereich

Produktbeschreibung:
ULTRAprofi Montagekleber mit hoher Soforthaftung, in den ersten Minuten korrigierbar,
einkomponentig, feuchtigkeitshärtend, zur Verklebung von nahezu allen Materialien
wie z. B. Holz, Metall, Aluminium, Keramik, Fliesen, Beton, Stein und vieles mehr.

Produkteigenschaften:
• Dauerelastisch
• Für unterschiedliche Materialien
• Geruchlos
• Witterungsbeständig
• UV-beständig
• Alterungsbeständig
• Silikonfrei
• Isocyanatfrei
• Im Innen- und Außenbereich anwendbar

Einsatzbereich:
• Installationshandwerk
• Betonbau und Baugewerbe
• Karosserie- und Fahrzeugbau
• Wohnwagen- und Containerbau
• Industrie
• GaLa Bau
• Glasereien

Verarbeitung:
Die Klebeflächen müssen sauber, fettfrei und tragfähig sein. Hybrid-Montagekleber
punkt- oder wellenförmig auf einer Seite auftragen und die Teile innerhalb der Hautbildezeit
(ca. 12 Min.) fügen. Den Werkstoff andrücken. Bis zur Aushärtung pressen.
Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben. Für optimale Ergebnisse
sollten vorab Eigenversuche durchgeführt werden

Technische Daten:
Basis:   silanterminiertes Polymer
Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C bis max. +40 °C
Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +100 °C
Hautbildezeit:  trocken: ca. 12 Min. bei Normalklima
   (+20 °C /50% relative Luftfeuchtigkeit)
Aushärtung:  ca. 4 mm/24 Stunden je nach Temperatur
Dichte:   1,54 g/cm³
Shore-A-Härte:  ca. 55
Bruchdehnung:  ca. 350%
Zugfestigkeit:  ca. 3,2 N/mm²
Spannungswert
bei 100% Dehnung:  2,6 N/mm²
Lagerung:  Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen
   von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.
Farbe:   weiß

Inhalt VE Artikel-Nr.

310 ml Kartusche 12 St. MSP2000
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PU-Montage- und KonstruktionskleberHybrid-Montagekleber

• Fugenfüllend
• Sehr kurze Presszeiten
• D4 nach DIN EN 204

Produktbeschreibung:
ULTRAprofi PU-Montage- und Konstruktionskleber schafft eine starke und dauerhafte Kle-
beverbindung. Durch seine Witterungsbeständigkeit kann der ULTRAprofi PU-Montage- 
und Konstruktionskleber auch im Außenbereich eingesetzt werden. Er verbindet Holz, Me-
tall, Kunststoff, vorbehaltenes Aluminium, Schaumstoff (EPS), Keramik, Fliesen, Stein, 
Beton, beschichtete Platten, MDF und vieles mehr. 
Materialien können auch untereinander verklebt werden.

Produkteigenschaften:
• Hohe Klebekraft
• Für unterschiedlichste Materialien
• Lackierbar und überstreichbar
• Schleifbar
• Schnelle Aushärtung
• Lösemittelfrei
• Geruchsarm 

Einsatzbereich:
• Kraftschlüssiges Verkleben von Holz und Holzwerkstoffen, wie z. B. Spanplatten, Faser-

platten, MDF etc.
• Kleben von Stein, Naturstein, Keramik, Marmor
• Kraftschlüssiges Verkleben von Metallen, wie z. B. Aluminium, Stahl, Edelstahl
• Kleben von Kunststoffen wie Hart-PVC
• Verklebung von Styropor, Hartschaum, Isolierungen und vieles mehr.

Verarbeitung:
Haftflächen müssen sauber, fettfrei und tragfähig sein. Der Klebstoff reagiert mit Feuchtig-
keit (Luftfeuchte bzw. Materialfeuchte) unter leichtem Aufschäumen. Die Aushärtung kann 
durch Zugabe von Feuchtigkeit in Form eines Wassersprühnebels beschleunigt werden. 
Materialien wie Metall und Kunststoff leicht anschleifen und reinigen. Klebstoff auftragen 
und die Teile innerhalb der offenen Zeit (max. 5 Min.) zusammenfügen und bis zur Funkti-
onsfestigkeit pressen. Nur für gewerbliche Anwender.

Technische Daten:
Basis:   Polyurethan
Beanspruchungsgruppe: D4 nach DIN EN 204
Verarbeitungstemperatur: ab +7 °C bis max. +40 °C
Temperaturbeständigkeit: von -30 °C bis +80 °C
Offene Zeit:  ca. 15 min bei +23 °C /50% rel. Luftfeuchtigkeit
Aushärtung:  ca. 40 min montagefest
Viskosität:  pastös
Farbe:   beige

Inhalt VE Artikel-Nr.

310 ml Kartusche 12 St. PUR2000
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• Farbecht, witterungs- und 
UV-beständig

• Lösungsmittel- und 
Silikonfrei

• Anstrichverträglich 
nach DIN 52452

Produktbeschreibung:
Hochwertiger 1K - Premium Acryldichtstoff, für Anschlussfugen und Risse zwischen 
Mauerwerk, Beton, Gasbeton, und Putz im Innenbereich. Zur Abdichtung von Stößen, 
Nähten und Überlappungen im Metallbau. Aufgrund der diffusionsdichten Eigenschaf-
ten werden die Vorgaben der RAL Montagerichtlinien bei der Fenstermontage erfüllt.

Produkteigenschaften:
• Farbecht, witterungs- und UV-beständig
• Wasserbasierte Formulierung 
• Lösungsmittelfrei
• Anstrichverträglich nach DIN 52452
• Zur Verwendung mit handelsüblichen Auspresspistolen

Einsatzbereich:
Generell für Verbindungsfugen ohne Dehnbelastung, für alle Innenanschlussfugen mit 
geringer Dehnung z. B. an Holz- und Kunststoff-Fenstern, Türen, Beton, Putz, Mauer-
werk und Naturstein.

Verarbeitung:
Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Technische Daten:
Basis:     1K-Acrylatdispersion
Konsistenz:    Standfeste Paste
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1):  B2
Verarbeitungstemperatur:   +5° C bis max. +40° C
Temperaturbeständig:   -20 °C bis +80 °C
Maximale zulässige Gesamtverformung:  12,5 % P (DIN EN ISO 11600)
Hautbildung bei 23° C/50% r.L:  ca. 30 Minuten
Farbe:     weiß

Anschlussfugen-Acryl

14
NB 0074

Seefelder GmbH
DOP Nr.: 230767

EN15651-1:
F-EXT-INT

Inhalt VE Artikel-Nr.

310 ml Kartusche 15 St. ACW

600 ml Folienbeutel 12 St. AC600.W
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Inhalt VE Artikel-Nr.

310 ml Kartusche 15 St. ACST

• Körnige Struktur
• Farbecht, witterungs- und 

UV-beständig
• Sehr gute Haftung auf vie-

len porösen Untergründen

Produktbeschreibung:
Hochwertiger, plasto-elastischer 1K–Acryldichtstoff mit putzähnlicher Oberfläche, zum 
Verschließen von Rissen in Putz und Mauerwerk, im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften:
• Haftet auf trockenen, feuchten und saugenden Untergründen
• Pastöse Konsistenz mit körniger Putzstruktur
• Lösungsmittelfrei und umweltfreundlich
• Witterungsfest und alterungsbeständig
• Mit den meisten Farben nach Aushärtung überstreichbar (Eigenprüfung ist erforderlich)
• Zur Verwendung mit handelsüblichen Auspresspistole

Einsatzbereich:
Verschließen von Rissen in Putz- und Mauerwerksflächen im Innen- und Außenbereich. 
Egalisierung und Glätten von Unebenheiten an Putzfassaden und Mauerwerk.

Verarbeitung:
Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein.

Technische Daten:
Basis:    1-K-Acrylatdispersion
Konsistenz:   Standfeste Spachtelmasse
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 4): B2
Verarbeitungstemperatur:  +5°C bis +35°C 
Temperaturbeständigkeit  -20 °C bis +80 °C
Hautbildung bei 23° C/50% r.L: ca. 20 Minuten
Farbe:    weiß

Struktur-Acryl

14
NB 0074

Seefelder GmbH
DOP Nr.: 230767

EN15651-1:
F-EXT-INT

316652-CAR
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• Pilzhemmend 
(fungizide Einstellung)

• Farbecht, Alterungs- 
und UV-Beständigkeit

• Hohe Abriebfestigkeit

Produktbeschreibung:
Neutral vernetzender 1K–Silikondichtstoff zum Abdichten von Fenster-, Anschluss- und Bewe-
gungsfugen sowie Verfugungen im Sanitärbereich. Durch die Beständigkeit gegen hohe UV – 
Einstrahlung und starke Temperaturschwankungen, sowie die große Bewegungsaufnahme, für 
viele Anwendungsbereiche geeignet.

Produkteigenschaften:
• Anstrichverträglich nach DIN 52452 T4 (A1, A2)
• Breites Haftspektrum bietet universelle Einsatzmöglichkeiten
• Pilzhemmend und geruchsneutral
• Dauerhaft weichelastisch, selbst bei extremsten Belastungen
• Nicht korrosiv bei Metallen
• Hohe Abriebfestigkeit
• Höchste Dichtstoffgruppe E nach DIN 18545 Teil 2
• Hohe Anfangselastizität bereits kurz nach der Hautbildung, dadurch früh belastbar.

Einsatzbereich:
• Fensteranschlussfugen und Fassadenfugen
• Glas- / Rahmenversiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium und PVC
• Bau- und Konstruktionsfugen
• Bauanschlussfugen an Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff
• Anschlussfugen von Waschbecken, Bäder und Duschbecken

Verarbeitung:
Alle Haftflächen müssen tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein. Saugfähige, 
mineralische Untergründe mechanisch reinigen. Für PVC Profile empfehlen wir Eigenversuche.

Technische Daten:
Basis:   Neutralvernetzender Silikondichtstoff
Hautbildungszeit:  bei 23° C/50% r.L.  ca. 10 min
Aushärtungszeit:  bei 23° C/50% r.L  ca. 2 mm nach 24 Std
Maximale Zulässige
Gesamtverformung:  25 % (DIN 52455-3)
Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 150°C
Shore-A-Härte:  ca. 21 (DIN 53505)

Neutral-Silikon

Inhalt Farbe VE Artikel-Nr.

310 ml Kartusche

transparent 01 15 St. 220.01

brillantweiß 02 15 St. 220.02

hellgrau 03 15 St. 220.03

manhattan 11 15 St. 220.11

betongrau 04 15 St. 220.04

kieferbraun 05 15 St. 220.05

eiche 06 15 St. 220.06

hellbraun 14 15 St. 220.14

ockerbraun 07 15 St. 220.07

braun 08 15 St. 220.08

dunkelbraun 09 15 St. 220.09

anthrazit 12 15 St. 220.12

schwarz 13 15 St. 220.13

600 ml Folienbeutel
transparent 01 20 St. 222.01

brillantweiß 02 20 St. 222.02
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Inhalt Farbe VE Artikel-Nr.

310 ml Kartusche

transparent 01 15 St. 227.01

weiß 02 15 St. 227.02

sanitärgrau 03 15 St. 227.03

• Pilzhemmend 
(fungizide Einstellung)

• Farbecht, extrem hohe 
Alterungs- und 
UV-Beständigkeit

• Hohe Abriebfestigkeit

Produktbeschreibung:
Sanitär-Silikon ist ein hochwertiger dauerelastischer, 1K- Silikondichtstoff auf
Acetat-Basis. Entspricht den Normen DIN 18545 Teil 2 Gruppe E, geeignet für Hoch-
baufugen gemäß DIN 18540.

Produkteigenschaften:
• Pilzhemmend 
• Farbecht, extrem hohe Alterungs- und UV-Beständigkeit
• Sehr gute Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen, wie z. B. Emaille, 

Fliesen und blankem sowie eloxiertem Aluminium
• Dauerhaft weichelastisch, selbst bei extremsten Belastungen
• Sehr gute Verarbeitbarkeit
• Hohe Abriebfestigkeit
• Typischer Essiggeruch
• Nicht anstrichverträglich und überstreichbar

Einsatzbereich:
• Verfugung und Versiegelung im Glas- und Fassadenbau
• Abdichtung von Fugen im Metallbau an Brüstungstafeln, Paneelen und 

Profilbaugläsern
• Abdichtung von Sanitärfugen und Keramikfliesen

Verarbeitung:
Alle Haftflächen müssen tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein.

Technische Daten:
Basis:     Acetatvernetzender Silikondichtstoff
Hautbildungszeit bei 23°C / 50 % r.L: ca. 10 min. 
Aushärtungszeit 23°C / 50 % r.L:  ca. 3 mm nach 24 Std 
Maximale zulässige Gesamtverformung: 25% (ISO 09047)
Verarbeitungstemperatur:  +5° C bis +40° C
Temperaturbeständigkeit:  - 45 °C bis + 140 °C
Shore-A-Härte:   ca. 21 (DIN 53505)

Sanitär-Silikon

1213
Seefelder GmbH

14
US -01

EN 15651-1
F-EXT-INT-CC (20LM)

EN 15651-2
G-CC (20LM)
EN 15651-3

S (XS1)
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Montagemörtel

• Bauaufsichtlich zugelassen
• Für Beton und Mauerwerk
• Styrolfrei

Produktbeschreibung:
Injektionsmörtel mit Zulassung für Standardanwendungen in gerissenen Beton und 
Vollstein- und Lochsteinmauerwerk

Produkteigenschaften:
• 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis, styrolfrei, schnellabbindend
• Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim 

Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert. Angebrochene Kartuschen 
können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.

• Umfangreiches Zubehörsortiment – optimal abgestimmt auf den Montagemörtel – 
steigert die große Flexibilität des Systems und ermöglicht dadurch ein breites An-
wendungsfeld

Zulassungen:
• Europäische Technische Zulassung (ETA) Option 1 für gerissenen Beton C20/25 – 

C50/60, in Verbindung mit Ankerstangen RG-M 8-30, Ankerstangen FIS-A M 8-30 
oder Innengewindeanker RG-M 8–20 I

• Europäische Technische System-Zulassung (ETA) für Vollstein- und Lochstein-Mau-
erwerk und Porenbeton, bei Verankerung in Vollstein-Mauerwerk in Verbindung mit 
Ankerstangen FIS-A M 8-16 und bei Verankerung in Lochstein-Mauerwerk in Ver-
bindung mit Ankerhülse FIS-HK Ø 16-20 mm und Ankerstangen FIS-A M 8-16 oder 
Injektions-Durchsteckankerhülse FIS-HK Ø 18-22 mm und Ankerstangen FIS-A 
M10-16

• Kartuschen passend für handelsübliche Silikonauspresspistolen

Inhalt VE Artikel-Nr.

1 Kartusche 300 ml, 2 Statikmischer 12 St. MT.300
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MontagemörtelMontagemörtel

• Bauaufsichtlich zugelassen
• Für Beton und Mauerwerk
• Styrolfrei

Produktbeschreibung:
Injektionsmörtel mit Zulassung für Standardanwendungen in gerissenen Beton und 
Vollstein- und Lochsteinmauerwerk

Produkteigenschaften:
• 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis, styrolfrei, schnellabbindend
• Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim 

Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert. Angebrochene Kartuschen 
können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.

• Umfangreiches Zubehörsortiment – optimal abgestimmt auf den Montagemörtel – 
steigert die große Flexibilität des Systems und ermöglicht dadurch ein breites An-
wendungsfeld

Zulassungen:
• Europäische Technische Zulassung (ETA) Option 1 für gerissenen Beton C20/25 – 

C50/60, in Verbindung mit Ankerstangen RG-M 8-30, Ankerstangen FIS-A M 8-30 
oder Innengewindeanker RG-M 8–20 I

• Europäische Technische System-Zulassung (ETA) für Vollstein- und Lochstein-Mau-
erwerk und Porenbeton, bei Verankerung in Vollstein-Mauerwerk in Verbindung mit 
Ankerstangen FIS-A M 8-16 und bei Verankerung in Lochstein-Mauerwerk in Ver-
bindung mit Ankerhülse FIS-HK Ø 16-20 mm und Ankerstangen FIS-A M 8-16 oder 
Injektions-Durchsteckankerhülse FIS-HK Ø 18-22 mm und Ankerstangen FIS-A 
M10-16

• Kartuschensystem Side-by-Side

Inhalt VE Artikel-Nr.

1 Kartusche 360 ml, 2 Statikmischer 6 St. MT.360
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Schäume & Zubehör
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• Hohe Schaumausbeute
• Hohe Wärmedämmung 

0,0362 W/(m·K)
• Genaue Dosierbarkeit

Produktbeschreibung:
Hoch expansiver, feuchtigkeitshärtender 1K – Polyurethanschaum zum Montieren, 
Kleben, Verfüllen, Dämmen und Isolieren. 

Produkteigenschaften:
• Stark erhöhte Ausbeute
• Sehr hohe Klebekraft
• Hoch wärme- und schalldämmend
• Hohe Alterungsbeständigkeit
• Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen

Einsatzbereich:
• Montage von Fensterrahmen
• Verfüllen von Fugen und Hohlräumen
• Wärmedämm- und Isolierarbeiten

Verarbeitung:
Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Den Untergrund leicht 
anfeuchten.
Beachten sie das technische Datenblatt

Technische Daten:
Basis:    Polyurethan
Schaumfarbe:  grau
Schaumausbeute:  freigeschäumt bis ca.42 Liter
Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC (Haftflächentemperatur)
   +5°C bis +35°C (Umgebungstemperatur)
   +5°C bis +30°C (Dosentemperatur) 
   Optimal = ca. 20°C
Temperaturbeständigkeit: (DIN EN ISO 844)  -40°C bis +90°C
Klebefrei:   (+20°C / 50% RLF):  ca. 6 bis 10 min
Schneidbar:  (Ø 30 mm) +20°C / 50% RLF: ca. 40 min*
Schalldämmwert:  (ift Richtlin. SC-01/2002): bis zu 61 dB
Lagerung:  kühl, trocken, aufrechtstehend
Brandverhalten:  (DIN 4102 Teil1):  Baustoffklasse B2

RLF= Relative Luftfeuchtigkeit
* abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Prüfzeugnis:
MFPA Leipzig
IFT Rosenheim

1K PU-Pistolenschaum Maxi

Inhalt VE Artikel-Nr.

500 ml 12 St. 410.11
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• Hohe Wärmedämmung 
λ 0,0354 W/(m·K)

• Genaue Dosierbarkeit
• Schnell schneidbar 

(nach ca. 30 Minuten)

Produktbeschreibung:
Hoch expansiver, feuchtigkeitshärtender 1K-Polyurethanschaum zum Montieren, 
Kleben, Verfüllen, Dämmen und Isolieren.

Produkteigenschaften:
• Sehr hohe Klebkraft
• Schnelle Durchhärtung
• Hoch wärme- und schalldämmend
• Hohe Alterungsbeständigkeit
• Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen

Einsatzbereich:
• Montage von Fensterrahmen
• Verfüllen von Fugen und Hohlräumen
• Wärmedämm- und Isolierarbeiten

Verarbeitung:
Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Den Untergrund 
leicht anfeuchten.

Technische Daten:
Basis:    Polyurethan
Schaumfarbe:  gelblich
Verarbeitungstemperatur:  +5ºC bis +35ºC (Haftflächentemperatur)
   +5°C bis +35°C (Umgebungstemperatur)
   +5°C bis +30°C (Dosentemperatur) 
   Optimal = ca. 20°C
Schaumausbeute:  frei geschäumt bis zu 43 Liter
Temperaturbeständigkeit: (DIN EN ISO 844)  -40°C bis +90°C
Klebefrei:   (+20°C / 50% RLF)  ca. 6 bis 10 min
Schneidbar:  (Ø 30 mm) +20°C / 50% RLF ca. 40 min*
Schalldämmwert:  (ift Rosenheim)  bis zu 60 dB
Lagerung:  kühl, trocken, aufrechtstehend
Brandverhalten:  (DIN 4102 Teil1)  Baustoffklasse B2

RLF= Relative Luftfeuchtigkeit
* abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Prüfzeugnis:
MFPA Leipzig
IFT Rosenheim

1K PU-Pistolenschaum

Inhalt VE Artikel-Nr.

750 ml 12 St. 410.12
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• Härtet unabhängig von 
Luftfeuchtigkeit aus

• Sehr hohe Formstabilität, 
kein Nachtrieb

• Entfernen der Türspreizen 
nach ca. 45 Min.

Produktbeschreibung:
Formstabiler Zweikomponenten-Polyurethanschaum für die Verarbeitung mittels 
Schrägadapter

Produkteigenschaften:
• Härtet unabhängig von der Luftfeuchtigkeit schnell und gleichmäßig aus
• Ausgezeichnete Formstabilität
• Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen
• Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig

Einsatzbereich:
• Montage von Türzargen und Fenstern
• Montieren von geschäumten PS- Formteilen, Dusch- und Badewannen
• Ausschäumen von Hohlräumen mit unzureichendem Feuchtigkeitszugang
• Apparate- und Behälterbau
• Modellbau und Bastelarbeiten

Verarbeitung:
Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub-, fett- und trennmittelfrei sein (Untergrund 
nicht vorfeuchten). Gipsbaustoffe und Gasbeton mit PU- Primer vorbehandeln! 
• Doseninhalt prinzipiell sofort nach Aktivierung verarbeiten (Überhitzungs- und Berstgefahr)
• Adapter auf die Dose aufschrauben/ Dose mit Ventil nach unten halten und kräftig schütteln
• Untere Scheibe an der Dose 5x nach rechts drehen/ Dose mind. 20x kräftig schütteln
• Schaum muss gleichmäßig durchgefärbt sein, ggf. nochmals schütteln

Technische Daten:
Basis:    Polyurethan 
Schaumfarbe:  hellgrün
Schaumausbeute:  freigeschäumt bis ca. 10 Liter
Klebefrei:   nach ca. 6 Minuten
Temperatur Doseninhalt: min. +10° C bis max. + 25° C
Untergrundtemperatur: min + 10° C bis max. + 35° C
Schneidbar (Ø 30 mm): nach ca. 15 Minuten
Aushärtung:   nach ca. 30 Minuten
Schalldämmwert:  bis zu 61 dB
Baustoffklasse:  B2 (nach DIN 4102 Teil 1)
Lagerung:  kühl, trocken, aufrechtstehend

Prüfzeugnis:
MFPA Leipzig

2K PU-Montageschaum

Inhalt VE Artikel-Nr.

400 ml 12 St. 537.2.400
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Produktbeschreibung:
2K-PU-Montageschaum, härtet extrem schnell sowie unabhängig von Feuchtigkeit 
aus. Kein Nachtrieb! Belastbar nach wenigen Minuten.

Produkteigenschaften:
• Treibgasfrei und Formaldehydfrei
• Kein Nachtrieb
• Belastbar innerhalb kürzester Zeit
• Ausgehärteter Schaum enthält keine flüchtigen Stoffe

Einsatzbereich:
• Montage von Türzargen
• Zum Isolieren von Fenstern
• Für verschiedene Montage-, Füll- und Dämmarbeiten

Verarbeitung:
Türzarge und Mauerwerk müssen tragfähig, sauber und frei von Ölen, Fetten und 
Staub sein. Gips und Gasbeton mit Primer vorbehandeln.

Technische Daten:
Basis:    Polyurethan
Schaumfarbe:  hellbeige
Verarbeitungstemperatur: +10° C bis + 30° C
Schaumausbeute:  ca. 5,5 Liter
Klebefrei:   nach ca.1 Minute
Schneidbar:  nach ca. 3 - 5 Minuten
Aushärtung bei 20° C: nach ca. 15 - 20 Minuten
Brandverhalten:  (DIN 4102 Teil1) Baustoffklasse B2

2K PU-Montageschaum

• Treibgasfrei
• Sehr hohe Formstabilität, 

kein Nachtrieb
• Entfernen der Türspreizen 

nach ca. 15 - 20 Minuten

Inhalt VE Artikel-Nr.

250 g / 210 ml 16 St. SL410
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• Entfernt rasch frischen 
Polyurethanschaum

• Schnell ablüftend
• Zusätzlicher Sprühkopf

Produktbeschreibung:
Hochaktiver Kaltreiniger zum Spülen und Reinigen von PU–Montagepistolen und zur Beseitigung 
frischer PU-Schaumverschmutzungen. Passt auf alle gängigen Pistolen, löst und entfernt frischen 
Polyurethanschaum, auch geeignet für Kleberückstände, Fett, Öl und Wachs.

Verarbeitung:
• Entfernen von PU-Schaum
• Düse aufstecken. 
• Schaum direkt und intensiv besprühen. 
• Mit Lappen abwischen. 
• ACHTUNG: ausgehärteter PU-Schaum kann nur mechanisch entfernt werden.
• Ausgehärtete Schaumreste im Adapter entfernen. 
• Reinigungsdose voll in die Pistole einschrauben. 
• Abzugshebel einige Male betätigen. 
• Reiniger gut einwirken lassen. 
• Beim Auswechseln von Teilen oder beim Einlagern der Pistole Reinigung mehrfach wiederholen. 

WICHTIG:
Schaumpistole nach jedem Einsatz reinigen!

PU-Schaumpistolenreiniger

Inhalt VE Artikel-Nr.

500 ml 12 St. 515
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Fensterabdichtung
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Folienband DUO

• Zur inneren und äußeren 
Fensterabdichtung

• Verklebung ohne 
zusätzlichen Folienkleber

• Sehr hohe Anfangshaftung

• Universell für Neubau und 
Sanierung

Produkteigenschaften:
• Feuchtevariabel
• Geeignet für Sanierungen und Neubau
• Verklebung ohne zusätzliche Folienkleber
• Sehr hohe Anfangshaftung, dadurch sichere Verarbeitung
• Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
• Überputzbar
• Dehnfähig

Technische Daten:
Schlagregensicherheit:  nach EN 1027 > 1050 Pa
Luftdichtheit:   nach EN 1026 an ≤ 0,1
Wasserdampfdurchlässigkeit:  nach EN 12572 
sd Wert:    0,6 ≤ sd ≤ 21 m (feuchtevariabel)
Brandverhalten:   Klasse E nach EN 13501
UV-Stabilität:   bis 3 Monate
Verarbeitungstemperatur:  -10 °C bis +40 °C

Prüfzeugnis:
MPA Bau Hannover

Bandbreite Rollenlänge VE Artikel-Nr.

  75 mm 25 m 125 m FBD.75

100 mm 25 m 100 m FBD.100

150 mm 25 m 50 m FBD.150

BEIDSEITIG

VERWENDBAR
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Folienband Innen (dehnfähig)

• Luftdicht an ≤ 0,1 und 
diffusionshemmend, 
sd-Wert ca. 55 m

• Universell für Neubau 
und Sanierung

Produktbeschreibung:
Für die luftdichte Abdichtung der inneren Fensteranschluss-Fuge.
Das Band besteht aus einer luftdichten Folien-Vlies-Kombination. Der selbstkle-
bende Befestigungsstreifen ermöglicht einen sehr einfachen, komplett verdeckten 
Einbau des überputzbaren Folienbandes.

Produkteigenschaften:
• Beidseitig überputzbar
• Mit flexibler Ausstattung, dadurch können Bewegungen des Bauwerks gezielt 

aufgenommen werden, somit werden Risse auf der Putzoberfläche vermieden
• Hohe Klebekraft des Selbstklebestreifens auf allen Arten von Fensterrahmen
• Breite Selbstklebeschicht mit Folienabdeckung vermeidet Papierabrisse während 

der Verarbeitung

Technische Daten:
Brandverhalten Klasse B2:  nach DIN 4102
sd-Wert:    ca. 55 m
Luftdichtigkeit:   nach DIN EN 1026 an ≤ 0,1
Verarbeitungstemperatur:  +5 °C bis +40 °C

Prüfzeugnis:
MPA Bau Hannover

Breite Rollenlänge VE Artikel-Nr.

  75 mm 30 m 150 m IS.75D

100 mm 30 m 120 m IS.100D
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Folienband Außen (dehnfähig)

• Universell für Neubau und 
Sanierung

• Für schlagregensichere 
Anschlüsse > 600 Pa

Produktbeschreibung:
Für den schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Verschluss der äußeren
Fensteranschluss-Fuge. Das Band besteht aus einer Kombination von Vlies und 
einer dampfdiffusionsoffenen Funktionsmembrane. Der selbstklebende Befesti-
gungsstreifen ermöglicht einen sehr einfachen, komplett verdeckten Einbau des 
überputzbaren Folienbandes.

Produkteigenschaften:
• Beidseitig überputzbar
• Mit flexibler Ausstattung, dadurch können Bewegungen des Bauwerks gezielt auf-

genommen werden, somit werden Risse auf der Putzoberfläche vermieden
• Hohe Klebekraft des Selbstklebestreifens auf allen Arten von Fensterrahmen
• Breite Selbstklebeschicht mit Folienabdeckung vermeidet Papierabrisse während 

der Verarbeitung

Technische Daten:
Schlagregendicht:   nach DIN EN 1027 > 600Pa
Wasserdichtigkeit:   nach DIN EN 20811
Brandverhalten Klasse B2:  nach DIN EN 4102
Freibewitterung / UV beständig: bis 3 Monate
sd-Wert:    ca. 0,05 m
Verarbeitungstemperatur:  +5 °C bis +40 °C

Prüfzeugnis:
MPA Bau Hannover

Breite Rollenlänge VE Artikel-Nr.

  75 mm 30 m 150 m OS.75D

100 mm 30 m 120 m OS.100D
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• Schon nach kurzer 
Zeit regenfest

• Auf baufeuchten 
Untergründen anwendbar

• Gute Kälteverarbeitbarkeit

Produktbeschreibung:
ULTRAprofi Baufolienkleber ist ein 1K-Klebstoff auf Basis von Hybridpolymer zur Ver-
klebung von Folienbändern im Bereich der Bauanschlussfuge zwischen Fenstern und 
Mauerwerk mit sehr hoher Klebekraft.

Verarbeitung:
Die Haftflächen müssen sauber, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle 
und lose Teile müssen entfernt werden. Der Untergrund kann feucht, darf jedoch nicht 
nass sein. Durch eine mögliche Verarbeitung bei -5° unbedingt auf Vereisung achten. 
Eis bildet eine Trennschicht! PP, PE, teer- und bitumenhaltige Untergründe, Glas so-
wie bestimmte Natursteine sind als Haftgrund ungeeignet. Auftrag von Baufolienkle-
ber als 8 mm dicke Raupe. Es ist darauf zu achten, dass die Folie so in den noch fri-
schen Klebstoff angedrückt wird, dass eine möglichst vollflächige Verklebung erreicht 
wird.

Technische Daten:
Basis:     Hybridpolymer
Shore A Härte (DIN 868):   ca. 35
Hautbildezeit (Normalklima 23/50):  ca. 15 Minuten
Haftung (Klebkraft) auf PE Folie,  
Beton, Ziegel, Holz, Porenbeton (EN1939):  mind. 20 N/25 mm
Offene Zeit bei Normalklima (23 °C, 50% RLF): 10 min.
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtete Masse): -25 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur:   -5 bis +40 °C
Farbe:      weiß

Baufolienkleber

Inhalt VE Artikel-Nr.

310 ml Kartusche 20 St. BFK.MS.290

600 ml Folienbeutel 20 St. BFK.MS.600
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Fugendichtband BG1

• Für hochbeanspruchte 
Primär- und Kreuzfugen

• Entspricht DIN 18542:2009, 
Beanspruchungsgruppe 1

• Schlagregendicht ≥ 600 Pa

Produktbeschreibung:
Vorkomprimiertes Dichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsim-
prägnierung, für den Fenstereinbau, Holzbau, Metallbau, Tiefbau, Massivbau, Fassa-
denbau, Dachausbau, u.v.m.

Produkteigenschaften:
• Einseitig klebend
• Frei von chlorierten Verbindungen, FCKW und Halogen. 
• Schwer entflammbar

Technische Daten:
Beanspruchungsgruppe:  nach DIN 18542:2009 BG1
Brandverhalten / Baustoffklasse: nach DIN 4102-1 B1
Fugendurchlasskoeffizient:  nach DIN EN 12114 an ≤ 1 m³/h m (daPa)
Schlagregendichtheit:  nach DIN EN 1027 ≥ 600 Pa
Farbe:    anthrazit

Prüfzeugnis:
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik

Bandbreite Fugenbreite Rollenlänge VE Artikel-Nr.

10 mm 1,5 -   2,5 mm 24 m 720 m 10.1525

15 mm 2,0 -   4,0 mm 20 m 400 m 15.24

15 mm 3,0 -   7,0 mm 15 m 300 m 15.37

15 mm 5,0 - 10,0 mm 10 m 200 m 15.59

20 mm 7,0 - 12,0 mm 7,5 m 112,5 m 20.712

20 mm 8,0 - 15,0 mm 5 m 75 m 20.815

20 mm 8,0 - 20,0 mm 5 m 75 m 20.820
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Multifunktionsband BG1

• Feuchtevariabel
• Schlagregensicherheit 

nach EN 1027 ≥ 600 Pa
• Luftdicht nach EN 1026 

BGR an ≤ 0,1

Bandbreite Fugenbreite Rollenlänge VE Artikel-Nr.

64 mm   6 - 15 mm 11,7 m 46,80 m BG.64.615

64 mm 10 - 20 mm   9,4 m 37,60 m BG.64.1020

74 mm   6 - 15 mm 11,7 m 46,80 m BG.74.615

74 mm 10 - 20 mm   9,4 m 37,60 m BG.74.1020

84 mm   6 - 15 mm 11,7 m 35,10 m BG.84.615

84 mm 10 - 20 mm   9,4 m 28,20 m BG.84.1020

Produktbeschreibung:
Das Multifunktionsband ist ein feuchtevariables, vorkomprimiertes und imprägniertes 
Multifunktionsfugendichtungsband zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in der  
Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt. Beidseitig verwendbar, dadurch keine  
Verwechslung von Außen- und Innenseite. Durch die integrierten Funktionsmembrane 
erzeugt das Band jeweils auf der Seite mit der Diffusionsbelastung eine Sperrwirkung. 
Feuchtigkeit wird aus der Fuge heraustransportiert. So wird eine ganzjährige Austrock-
nung erreicht.

Produkteigenschaften
• Große Zeitersparnis
• Kostenersparnis
• Wetterunabhängiger Einbau
• Gute Schalldämmung
• Leichte Handhabung
• Kein Flankenabriss bei Bauteilbewegungen
• Einseitig klebend

Technische Daten:
Schlagregendichtheit: DIN EN 1027  ≥ 600 Pa
Beanspruchungsgruppe: DIN 18542:2009  entspricht BG1/BGR
Fugendurchlasskoeffizient: DIN EN 1026  an ≤ 0,1 (m3/h m dPa)2/3

Brandverhalten:  DIN EN 4102  B1
Wärmeleitfähigkeit:  DIN EN 12667  λ = 0,0426 W/m*K
Temperaturbeständigkeit: DIN 18542  -20° bis + 80°
Emissionen:  EMICODE®  EC1Plus

Verarbeitungstemperatur: +5° C bis +30° C. Ab +20° C Band vorkühlen,
   bei niedrigen Temperaturen gegebenenfalls vorwärmen
Farbe:   anthrazit

Prüfzeugnis:
MPA Bau Hannover

BEIDSEITIG

VERWENDBAR



30 Haftung für Druckfehler oder fehlerhafte technische Angaben ist ausgeschlossen.

Multifunktionsband BG2

Bandbreite Fugenbreite Rollenlänge VE Artikel-Nr.

64 mm   4 -   9 mm 18,8 m 75,20 m MF64.49

64 mm   6 - 15 mm 14,1 m 56,40 m MF64.615

64 mm 10 - 20 mm 11,7 m 46,80 m MF64.1020

64 mm 15 - 30 mm 9,4 m 37,60 m MF64.1530

74 mm   4 -   9 mm 18,8 m 75,20 m MF74.49

74 mm   6 - 15 mm 14,1 m 56,40 m MF74.615

74 mm 10 - 20 mm 11,7 m 46,80 m MF74.1020

74 mm 15 - 30 mm 9,4 m 37,60 m MF74.1530

84 mm   6 - 15 mm 14,1 m 42,30 m MF84.615

84 mm 10 - 20 mm 11,7 m 35,10 m MF84.1020

Produktbeschreibung:
Das Multifunktionsband ist ein feuchtevariables, vorkomprimiertes und imprägniertes
Multifunktionsfugendichtungsband zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in der  
Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt. Beidseitig verwendbar, dadurch keine  
Verwechslung von Außen- und Innenseite. Durch die integrierten Funktionsmembrane 
erzeugt das Band jeweils auf der Seite mit der Diffusionsbelastung eine Sperrwirkung. 
Feuchtigkeit wird aus der Fuge heraustransportiert. So wird eine ganzjährige Austrock-
nung erreicht.

Produkteigenschaften:
• Große Zeitersparnis
• Kostenersparnis
• wetterunabhängiger Einbau
• Gute Schalldämmung
• Leichte Handhabung
• Kein Flankenabriss bei Bauteilbewegungen
• Einseitig klebend

Technische Daten:
Schlagregendichtheit: DIN EN 1027  ≥ 600 Pa
Beanspruchungsgruppe: DIN 18542:2009  entspricht BG2/BGR
Fugendurchlasskoeffizient: DIN EN 1026  an ≤ 0,1 (m3/h m dPa)2/3

Brandverhalten:  DIN EN 13501  E
Wärmeleitfähigkeit:  DIN EN 12667  λ ≤ 0,0428 W/m*K
Temperaturbeständigkeit: DIN 18542  -20° bis + 60°
Emissionen:  EMICODE®  EC1Plus

Verarbeitungstemperatur: +5° C bis +30° C. Ab +20° C Band vorkühlen,
   bei niedrigen Temperaturen gegebenenfalls vorwärmen
Farbe:   grau

Prüfzeugnis:
MPA Bau Hannover

• Feuchtevariabel
• Schlagregensicherheit 

nach EN 1027 ≥ 600 Pa
• Luftdicht nach EN 1026 

BGR an ≤ 0,1

BEIDSEITIG

VERWENDBAR
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Multifunktionsband UA (unterer Anschluss)

• Feuchtevariabel
• Schlagregensicherheit nach 

EN1027 ≥ 600 Pa
• Luftdicht nach DIN 

18542:2009 BGR an ≤ 0,1

Produktbeschreibung:
Das Produkt ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes Multifunktionsdichtungsband 
zur Abdichtung der unteren Fensteranschlussfuge. Es ist eine Lastabtragung zu 
wählen, die eine definierte Weiterleitung der Kräfte in den Baukörper ermöglicht.

Produkteigenschaften:
• Große Zeitersparnis
• wetterunabhängiger Einbau
• Gute Schalldämmung
• Leichte Handhabung
• Kein Flankenabriss bei Bauteilbewegungen

Technische Daten:
Schlagregendichtheit: nach DIN EN 1027  ≥ 600 Pa
Beanspruchungsgruppe: nach DIN 18542:2009  entspricht BG2/BGR
Fugenduchlasskoeffizient: nach DIN EN 12114  an ≤ 0,1
Tauwasserbeständigkeit: nach DIN 18542:2009
Brandverhalten Klasse E: nach DIN EN 13501
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Farbe:   anthrazit

Bandbreite Fugenbreite Rollenlänge VE Artikel-Nr.

30 mm   6 - 15 mm 7,0 m 70,0 m UA30.615

30 mm 10 - 20 mm 4,7 m 47,0 m UA30.1020

40 mm   6 - 15 mm 7,0 m 49,0 m UA40.615

40 mm 10 - 20 mm 4,7 m 32,9 m UA40.1020

BEIDSEITIG

VERWENDBAR
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EPDM-Folien

• UV-Beständigkeit
• Dauerelastisch
• Leicht zu verarbeiten
• Äußerst emissionsarm

Produktbeschreibung: 
Die Folien werden u.a. zur Abdichtung von Bauwerken bei vorgehängten, hinterlüf-
teten Fassaden eingesetzt. Die einfache und problemlose Verklebung der geschmei-
digen Folien zwischen Bauwerk und Fassade mit ULTRAprofi EPDM-Kleber ermögli-
cht den sicheren Baukörperanschluss und somit eine dauerhafte Abdichtung der 
baubedingten Zwischenräume nach dem Stand und Regeln der Technik.

Technische Daten:
Farbe:  schwarz

Breite Rollenlänge VE Artikel-Nr.

100 mm 20 m 240 m E.100.08

150 mm 20 m 160 m E.150.08

200 mm 20 m 100 m E.200.08

250 mm 20 m   80 m E.250.08

300 mm 20 m   80 m E.300.08

Breite Rollenlänge VE Artikel-Nr.

100 mm 20 m 160 m E.100.06K

150 mm 20 m 80 m E.150.06K

200 mm 20 m 80 m E.200.06K

250 mm 20 m 40 m E.250.06K

300 mm 20 m 40 m E.300.06K

Breite Rollenlänge VE Artikel-Nr.

100 mm 20 m 160 m E.100.08K

150 mm 20 m   80 m E.150.08K

200 mm 20 m   80 m E.200.08K

250 mm 20 m   40 m E.250.08K

300 mm 20 m   40 m E.300.08K

Breite Rollenlänge VE Artikel-Nr.

100 mm 20 m 160 m E.100.12K

150 mm 20 m 120 m E.150.12K

200 mm 20 m   80 m E.200.12K

250 mm 20 m   40 m E.250.12K

300 mm 20 m   40 m E.300.12K

Stärke 0,6 mm mit 1 Acrylat-Klebestreifen

Stärke 0,8 mm ohne Klebestreifen

Stärke 0,8 mm mit 1 Butyl-Klebestreifen

Stärke 1,2 mm mit 1 Butyl-Klebestreifen
• zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser
• zum Abdichten von Bauteilen gegen im Boden vorhandenes Kapilarwasser
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• Lösemittel-, Isocyanat-,  
Silikon- und PCP-frei

• Sehr schnelle und sichere 
Verarbeitung

• Breites Haftungsspektrum 
auf bauüblichen Werkstoffen

Produktbeschreibung:
Hochwertiger, standfester, elastischer und blasenfreier 1K-Kleb- und Dichtstoff.

Einsatzbereiche:
Zur Verklebung der ULTRAprofi EPDM-Folien auf fast allen bauüblichen Untergrün-
den wie Beton, Ziegel, Gips, Naturstein, Aluminium, Stahl, Zink, Kupfer, Glas, Holz, 
MDF Fliesen usw.

Verarbeitung:
Alle Haftflächen müssen fest, tragfähig, trocken, fett-, öl- und staubfrei  sein.

Technische Daten:
Basis:   Hybrid-Polyurethan
Hautbildungszeit:  90 bis 120 Minuten*
Verarbeitungstemperatur  +5 °C bis +35 °C (Untergrundtemperatur)
Durchhärtung:  2,5 mm nach 24 Stunden*
Temperaturbeständigkeit: ca. -30 °C bis + 70 °C
Bruchdehnung:   350 %
Härte Shore A:  ca. 25
Farbe:   schwarz
* bei 23 °C / 50 % relativer Luftfeuchte

EPDM-Kleber

Inhalt VE Artikel-Nr.

600 ml Schlauchbeutel 20 St. BFK.EPDM
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Vorwandmontagesystem
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Vorwandmontagesystem VWM

System Abmessung VE Artikel-Nr.

090 1000 x 90 x 40 mm 25 VWM090H

140 1000 x 90 x 90 mm 10 VWM140H

System Länge Maß A Maß B VE Artikel-Nr.

090 1350 mm   90 mm 140 mm 1 VWM090

140 1350 mm 140 mm 140 mm 1 VWM140

Zur energetisch günstigen Montage des Fensters vor das tragende Mauerwerk in 
die Dämmebene des Wärmedämmverbundsystems.

Vorteile:
• Problemloses und maßgenaues Ablängen der VWM-Elemente und deren 

Verklebung am tragenden Mauerwerk
• Der Monteur schafft sich dadurch sehr einfach seine eigene, passgenaue 

Fensteröffnung – völlig unabhängig von den Toleranzen des Rohbaues.
• Optimale Bedingungen für die Fensterbefestigung einerseits und die Dämmung 

und Abdichtung der Anschlussfuge andererseits.
• Alleine die Verklebung ermöglicht eine hervorragende Lastabtragung
• Späterer Fenstertausch ohne Beschädigung der Fassade
• Erfüllt die EnEV und die EU-Gebäuderichtlinie, sehr gute Wärmedämmung
• Hervorragender Schallschutz

Technische Daten Profile:
Werkstoff:   FCKW-, HFCKW- und formaldehydfreier  
   Polyurethan-Hartschaum-Werkstoff 
Baustoffklasse:   E nach DIN EN 13501-1
Wärmeleitfähigkeit:   ca. 0,076 W / (m·K)  nach DIN EN ISO 12 667 
Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 80 °C 
Tragfähigkeit pro Meter:  210 kg (Untergrund Beton)

Technische Daten Hartschaum:
Werkstoff:   EPS 032 
Farbe:    grau
Baustoffklasse:   B1 nach DIN 4102 – 1 
Wärmeleitfähigkeit:   λ = 0,032 W/(m·K)  

Prüfungen ULTRAprofi Vorwandmontagesystem VWM: 
• Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis – MPA Dresden
• Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung – Deutsches Institut für Bautechnik
• Bauteilprüfung nach ift-Richtlinien MO-01/1
• Bauteilprüfung nach ift-Richtlinien MO-02/1
• MPA Nordrhein-Westfalen, Wärmeleitfähigkeit
• MPA Nordrhein-Westfalen, Wasserdampfdiffusion

Montage:
• Die Vorwandmontagesystem-Elemente VWM werden mit dem ULTRAprofi Mon-

tagekleber VMW auf das tragende Mauerwerk verklebt und anschließend mit den 
empfohlenen Rahmendübeln Fischer SXRL 10x140 FUS verschraubt.

• Die Befestigung des Fensters selbst erfolgt mit den empfohlenen dübellosen 
Rahmenschrauben Ø 7,5 mm x 102 mm im Vorwandmontagesystem VWM.

• Die Abdichtung und Dämmung der Anschlussfuge erfolgt dann mit den empfohle-
nen Produkten der ULTRAprofi Serie.

Hartschaum

Profile

• Problemloses und maß-
genaues Ablängen

• Eigene und passgenaue 
Fensteröffnung

• Optimale Bedingungen für 
die Fensterbefestigung

A
uß

en
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ne
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A

B
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System Inhalt VE Artikel-Nr.

090 / 140 600 ml Schlauchbeutel 12 VWMK

Kleber zu Vorwandmontagesystem VWM

Der ULTRAprofi Montagekleber VWM
ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, festelastischer Konstruktionskleb-
stoff auf Hybridpolymer – Basis für die spannungsfreie Strukturverklebung und Ab-
dichtung zwischen den ULTRAprofi Vorwandmontagesystem-Elementen VWM und 
dem Baukörper aus Holz, Kalksandstein, Mauerwerksziegeln, Porenbeton oder 
Beton.

Produktvorteile:
• Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen.  
• Lange offene Zeit.  
• Nach Aushärtung dauerelastisch.  
• Sehr einfach und zuverlässig zu verarbeiten, auch unter schwierigen Bedin-

gungen.  
• Sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit. 

Verarbeitung:
Mit einem Schlauchbeutel können ca. 4 laufende Meter Vorwandmontagesystem 
verarbeitet werden.

Technische Daten
Inhalt:    600 ml
Farbe:    grau
Basis:    MS-Polymer
Bruchdehnung:   > 350 %
Shore:    ca. 60
Aushärtung nach:   3 - 4 mm / 24 Stunden je nach Temperatur

• Ein Schlauchbeutel reicht 
für ca. vier Laufmeter 
Profile

• Sehr gute Haftung auf 
fast allen Untergründen

• Ideal für das Vorwand- 
montagesystem VWM



38 Haftung für Druckfehler oder fehlerhafte technische Angaben ist ausgeschlossen.

1
Messen unterer Winkel
140 mm als Zugabe für aufsteigende Winkel links und rechts 
berücksichtigen. Die Mitte der Laibung und die Unterkante 
der Montagewinkel markieren.

2 Anzeichnen Längenmaß
Nun das Längenmaß mit der Zugabe auf den Montagewinkel 
übertragen.

3 Zuschneiden 4 Bohrlöcher anzeichnen
Die Bohrlöcher ganz einfach mit der Schablone anzeichnen, 
bohren und fertig.

5 Reinigen
Laibungsöffnung von grobem Schmutz und Staub befreien. 6 Kleberauftrag

Bringen Sie nun umlaufend den Kleber in ca. 1 cm starken 
Raupen auf.

7
Anbringen unterer Winkel
Bringen Sie nun den unteren Montagewinkel an und drücken 
ihn fest. Anschließend richten Sie ihn mit einer Wasserwaage 
aus.

8
Vorbohren
Bohren Sie nun die Löcher in der Wand vor und schlagen Sie 
anschließend die Rahmendübel in die Bohrung und ziehen Sie 
die Schrauben fest.

Vorwandmontagesystem
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9 Verschrauben
Schlagen Sie nun die Rahmendübel in die Löcher und 
verschrauben diese.

10
Messen seitlicher Winkel
Messen Sie nun die lichte Höhe der Laibung und zeichnen 
Sie die Position des seitlichen Winkels für den Kleberauftrag 
an der Stoßstelle an.

11
Kleberauftrag seitlicher Winkel
Nach dem Zusägen des Winkels bringen Sie nun wieder um-
laufend am Winkel und auf die seitlichen Stoßstellen den 
Kleber auf, drücken den Winkel fest und richten ihn aus.

12
Montage seitlicher Winkel
Bohren Sie nun die Löcher in der Wand vor, setzen Sie die 
Rahmenschrauben ein und verschrauben diese. Wieder-
holen Sie nun die letzten Schritte mit der anderen Seite.

13
Messen, sägen und vorbohren oberer 
Winkel
Messen Sie nun die Breite des oberen Winkels und sägen 
diesen zu. Vorbohren der Löcher mit der Bohrschablone nicht 
vergessen!

14
Kleberauftrag oberer Winkel
Bringen Sie nun wieder umlaufend am Winkel und auf die 
seitliche Stoßstelle den Kleber auf, drücken den Winkel fest 
und richten ihn aus.

15 Montage oberer Winkel
Jetzt noch die Löcher in der Wand vorbohren, Rahmendübel 
einbringen und verschrauben - fertig!

Montagebeispiel

Montageanleitung
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Montagezubehör
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Kartuschenpistole
Produktbeschreibung:
• Extrem robuste und hervorragend verarbeitete Profi-Dichtstoffpresse für zähe Massen
• Leichtgängiges und gleichmäßiges Arbeiten durch zwei Gleitlager
• Speziell gehärtete, beschichtete Schubstange mit Leiterhaken und gesintertem Schubklotz
• Alu-Rohr und Halbschale sind voll drehbar und verschraubt.
• Übersetzungsverhältnis 17:1

Kartuschenpistole
Produktbeschreibung:
• Extrem robuste und hervorragend verarbeitete Profi-Dichtstoffpresse, auch für zähe Massen
• Leichtgängiges und gleichmäßiges Arbeiten durch zwei Gleitlager
• Speziell gehärtete, beschichtete Schubstange mit Leiterhaken und gesintertem Schubklotz
• Alu-Rohr und Halbschale sind voll drehbar
• Übersetzungsverhältnis 17:1
• Mit Profischubteller für völlige Restentleerung der Folienbeutel
• Überwurfmutter aus Alu

Montagezubehör

Schaumpistole
Produktbeschreibung:
Metall-Dosierpistole PTFE
• Hochwertige Dosierpistole mit Antihaft-Adapter und Nadel
• Abgesetztes Transportrohr für optimales Schaumbild und hohe Stabilität
• Ergonomisch gummierter Griff für optimalen Halt
• Sehr einfache Handhabung
• Perfektes Schaumbild
• Griffige Messingstellschraube

passend für VE Artikel-Nr.

1K-Kartuschen bis 310 ml  
Injektionsmörtel Standardkartuschen bis 300 ml 1 U.KP

passend für VE Artikel-Nr.

1K Kartuschen bis 310 ml  
Folienbeutel 400 – 600 ml 1 512014.60

passend für VE Artikel-Nr.

1K-Pistolenschäume 1 410.13
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Kartuschenpistole
Produktbeschreibung:
• Doppelpresse
• Schub- und Antriebsteile korrisionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung
• Gummmierter Griff
• Übersetzungsverhältnis 18:1

Montagezubehör

PE-Rundschnur
Produktbeschreibung:
Gebrauchsfertige PE-Rundschnur mit geschlossenzelliger Feinstruktur zum Hinter-
füllen der Anschlussfuge im Innen- und Außenbereich nach DIN18540.

Produkteigenschaften:
• Hohe Elastizität
• Wasserfest
• Alterungsbeständig
• Verhindert 3-Flankenhaftung
• Brandverhalten B2 nach DIN4102

Ø Rollenlänge Artikel-Nr.

  6 mm 100 m PER6

  8 mm 100 m PER8

10 mm 100 m PER10

15 mm 100 m PER15

20 mm   50 m PER20

25 mm   50 m PER25

passend für VE Artikel-Nr.

Doppelkartuschen bis 220 ml 1 890.19
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Montagekeil
Produktbeschreibung:
• Mit speziellem Rippenprofil für festen Halt
• Für eine leichtere und schnellere Montage können die Keile genagelt und geschnitten 

werden
• Keile sind rutschfest, schlagfest, temperaturbeständig und überall einsetzbar
• Speziell für Fenstermontage nach RAL und DIN und viele andere Anwendungsbereiche
• Die Kunststoffkeile sind aus hochwertigem Polyethylen

Sortiment im Eimer

Inhalt:
40x   64 x 28 x   9 mm rot
30x   70 x 35 x 11 mm gelb
25x   76 x 38 x 10 mm weiß
20x   87 x 43 x 15 mm grau
  5x 135 x 43 x 24 mm schwarz

Montagezubehör

Ausführung Abmessung Farbe VE Artikel-Nr.

geschlossen   64 x 28 x   9 mm rot   900 St. MK6428.9

offen   70 x 35 x 11 mm gelb 1000 St. MK7035.11

offen   76 x 38 x 10 mm weiß 1000 St. MK7638.10

geschlossen   87 x 43 x 15 mm grau   500 St. MK8743.15

geschlossen 135 x 43 x 24 mm schwarz   250 St. MK13543.24

Inhalt VE Artikel-Nr.

120 St. 1 St. MID120

Montagefix 80 x 50
Produktbeschreibung:
Wird verwendet beim Einbau von Fenstern und Türen, ideal zum genauen Ausrichten von Unterkonstruktionen aller Art, 
als Distanzhalter bei der Montage von Schienen und vielem mehr. Zusätzlich mit Schlitz für die Schraubenmontage.

• Genaues Ausrichten von Unterkonstruktionen aller Art
• Maßgenau, auch bei Nässe, Wärme oder Kälte
• Können bei Bedarf miteinander verbunden werden
• Aufschiebbar auf Schrauben, Nägel oder Dübel
• Schlagfest, nagel- und zuschneidbar

Sortiment im Eimer

Inhalt:
23x 80 x 50 x   1 mm weiß
22x 80 x 50 x   2 mm blau
23x 80 x 50 x   3 mm rot
22x 80 x 50 x   4 mm schwarz
23x 80 x 50 x   5 mm grün
12x 80 x 50 x 10 mm schwarz

Inhalt VE Artikel-Nr.

125 St. 1 St. MID125

Abmessung Farbe VE Artikel-Nr.

80 x 50 x   1 mm weiß 1000 St. MF8050.1

80 x 50 x   2 mm blau 1000 St. MF8050.2

80 x 50 x   3 mm rot 1000 St. MF8050.3

80 x 50 x   4 mm schwarz 1000 St. MF8050.4

80 x 50 x   5 mm grün 1000 St. MF8050.5

80 x 50 x 10 mm schwarz   500 St. MF8050.10
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Verglasungsklotz 100 x 24
Produktbeschreibung:
• Verklotzen von Verglasungen
• Als Unterlage bei vielen Montagearbeiten
• Zum Hinterlegen und Ausrichten der Unterkonstruktion einer Wand o. Deckenverkleidung
• Auch als Distanzklotz/-halter einsetzbar

Sortiment im Eimer

Inhalt:
100x 100 x 24 x 1 mm weiß
100x 100 x 24 x 2 mm blau
100x 100 x 24 x 3 mm rot
100x 100 x 24 x 4 mm gelb
100x 100 x 24 x 5 mm grün

Montagezubehör

Inhalt VE Artikel-Nr.

500 St. 1 St. MIX500

Abmessung Farbe VE Artikel-Nr.

100 x 24 x 1 mm weiß 1000 St. VK10024.1

100 x 24 x 2 mm blau 1000 St. VK10024.2

100 x 24 x 3 mm rot 1000 St. VK10024.3

100 x 24 x 4 mm gelb 1000 St. VK10024.4

100 x 24 x 5 mm grün 1000 St. VK10024.5

100 x 24 x 6 mm schwarz 1000 St. VK10024.6

Verglasungsklotz 100 x 30
Produktbeschreibung:
• Verklotzen von Verglasungen
• Als Unterlage bei vielen Montagearbeiten
• Zum Hinterlegen und Ausrichten der Unterkonstruktion einer Wand o. Deckenverkleidung
• Auch als Distanzklotz/-halter einsetzbar

Sortiment im Eimer

Inhalt:
50x 100 x 30 x 1 mm weiß
50x 100 x 30 x 2 mm blau
50x 100 x 30 x 3 mm rot
50x 100 x 30 x 4 mm gelb
50x 100 x 30 x 5 mm grün
50x 100 x 30 x 6 mm schwarz
50x 100 x 30 x 8 mm grau

Inhalt VE Artikel-Nr.

350 St. 1 St. MIX350

Abmessung Farbe VE Artikel-Nr.

100 x 30 x 1 mm weiß 1000 St. VK10030.1

100 x 30 x 2 mm blau 1000 St. VK10030.2

100 x 30 x 3 mm rot 1000 St. VK10030.3

100 x 30 x 4 mm gelb 1000 St. VK10030.4

100 x 30 x 5 mm grün 1000 St. VK10030.5

100 x 30 x 6 mm schwarz 1000 St. VK10030.6

100 x 30 x 8 mm grau   500 St. VK10030.8
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Trage-Montageklötze 80 x 30
Produktbeschreibung:
• Für den Einbau von Fenstern und Türen entsprechend dem Leitfaden zur Montage für die  

ordnungsgemäße Montage nach RAL.
• Zum Ausrichten von Bauelementen, Pfetten und Holzkonstruktionen
• Zum Unterlegen von Trennwänden und Raumteilern
• Sie sind druckfest, schlagfest, rutschsicher und überall einsetzbar
• geprüft bis 6 to Tragkraft

Montagezubehör

Abmessung Farbe VE Artikel-Nr.

80 x 30 x   2 mm rot 500 St. TK8030.2

80 x 30 x   3 mm grün 500 St. TK8030.3

80 x 30 x   4 mm gelb 500 St. TK8030.4

80 x 30 x   5 mm blau 500 St. TK8030.5

80 x 30 x 10 mm weiß 500 St. TK8030.10

80 x 30 x 15 mm gelb 250 St. TK8030.15

80 x 30 x 20 mm schwarz 250 St. TK8030.20

Abmessung Farbe VE Artikel-Nr.

80 x 50 x   2 mm rot 500 St. JK8050.2

80 x 50 x   3 mm grün 500 St. JK8050.3

80 x 50 x   5 mm blau 500 St. JK8050.5

80 x 50 x   7 mm braun 500 St. JK8050.7

80 x 50 x 10 mm schwarz 500 St. JK8050.10

80 x 50 x 15 mm gelb 250 St. JK8050.15

80 x 50 x 20 mm schwarz 250 St. JK8050.20

Sortiment im Koffer

Inhalt:
25x 80 x 30 x   2 mm rot
20x 80 x 30 x   3 mm grün
12x 80 x 30 x   4 mm gelb
11x 80 x 30 x   5 mm blau
  9x 80 x 30 x 10 mm weiß
  5x 80 x 30 x 15 mm gelb
  3x 80 x 30 x 20 mm schwarz

Sortiment im Koffer

Inhalt:
45x 80 x 30 x 10 mm weiß
29x 80 x 30 x 15 mm gelb
23x 80 x 30 x 20 mm schwarz

Justierklötze 80 x 50
Produktbeschreibung:
• Für den Einbau von Fenstern und Türen entsprechend dem Leitfaden zur Montage für die  

ordnungsgemäße Montage nach RAL.
• Zum Ausrichten von Bauelementen, Pfetten und Holzkonstruktionen
• Zum Unterlegen von Trennwänden und Raumteilern
• Sie sind druckfest, schlagfest, rutschsicher und überall einsetzbar
• geprüft bis 8 to Tragkraft

Sortiment im Eimer

Inhalt:
30x 80 x 50 x   2 mm rot
30x 80 x 50 x   3 mm grün
30x 80 x 50 x   5 mm blau
20x 80 x 50 x   7 mm braun
20x 80 x 50 x 10 mm schwarz
20x 80 x 50 x 15 mm gelb
  5x 80 x 50 x 20 mm schwarz

Inhalt VE Artikel-Nr.

155 St. 1 St. MIX155

Inhalt VE Artikel-Nr.

85 St. 1 St. TK85

Inhalt VE Artikel-Nr.

97 St. 1 St. TK97 Art.-Nr. TK85
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Montagezubehör

Unterlegplatten 60 x 40
Produktbeschreibung:
• Für den Einbau von Fenstern und Türen entsprechend dem Leitfaden zur Montage für die  

ordnungsgemäße Montage nach RAL.
• Zum Ausrichten von Bauelementen, Pfetten und Holzkonstruktionen
• Zum Unterlegen von Trennwänden und Raumteilern
• Sie sind druckfest, schlagfest, rutschsicher und überall einsetzbar
• geprüft bis 4 to Tragkraft

Unterlegplatten 240 x 80 variabel
Produktbeschreibung:
• Zum Abtragen von Lasten
• Für den konstruktiven Holzbau, Holzrahmenbau u.v.m
• Zum millimetergenauen Ausgleichen
• Können auf jedes gewünschte Maß abgebrochen werden (variabel)
• geprüft bis 6 to Tragkraft

Sortiment im Koffer

Inhalt:
20x 60 x 40 x   1 mm
27x 60 x 40 x   2 mm
20x 60 x 40 x   3 mm
10x 60 x 40 x   4 mm
17x 60 x 40 x   5 mm
13x 60 x 40 x 10 mm
  7x 60 x 40 x 15 mm
  6x 60 x 40 x 20 mm

Sortiment in robuster PE-Tragebox

Inhalt:
10x 240 x 80 x   2 mm
10x 240 x 80 x   3 mm
  8x 240 x 80 x   4 mm
  5x 240 x 80 x   5 mm
  3x 240 x 80 x   6 mm
  5x 240 x 80 x 10 mm
  3x 240 x 80 x 15 mm

Inhalt VE Artikel-Nr.

44 St. 1 St. MIX44

Inhalt VE Artikel-Nr.

120 St. 1 St. ULP120

Abmessung Farbe VE Artikel-Nr.

240 x 80 x   2 mm rot 250 St. UP24080.2

240 x 80 x   3 mm grün 250 St. UP24080.3

240 x 80 x   4 mm gelb 170 St. UP24080.4

240 x 80 x   5 mm blau 150 St. UP24080.5

240 x 80 x   6 mm schwarz 120 St. UP24080.6

240 x 80 x 10 mm weiß   85 St. UP24080.10

240 x 80 x 15 mm gelb   55 St. UP24080.15

Abmessung Farbe VE Artikel-Nr.

60 x 40 x   1 mm beige 1000 St. ULP6040.1

60 x 40 x   2 mm blau 1000 St. ULP6040.2

60 x 40 x   3 mm rot 1000 St. ULP6040.3

60 x 40 x   4 mm gelb 1000 St. ULP6040.4

60 x 40 x   5 mm grün 1000 St. ULP6040.5

60 x 40 x 10 mm braun   500 St. ULP6040.10

60 x 40 x 15 mm grau   500 St. ULP6040.15

60 x 40 x 20 mm schwarz   500 St. ULP6040.20
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Montageleitfaden
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Montageleitfaden

Fenster- und Haustürmontage nach den anerkannten Regeln der Technik „RAL-konforme Montage“

Die allgemeinen Anforderungen an die Abdichtung lassen sich aus der VOB Teil C DIN 18355 Tischlerarbeiten ableiten.

3.5.3 Außenbauteile

3.5.3.1 Die Abdichtung zwischen Außenbauteilen und Baukörper muss umlaufend, dauerhaft und schlagregendicht sein

3.5.3.2 Die auf der Rauminnenseite verbleibenden Fugen zwischen Außenbauteil und Baukörper sind mit Dämmstoff vollständig auszufüllen

3.5.3.3 Anschlussfugen sind innenseitig dauerhaft luftundurchlässig abzudichten

Auf diesen 3 Anforderungen beruht das anerkannte System eines 3-Ebenen-Modells.

Innen dichter als Außen

1 Wetterschutzebene

Sie muss winddicht und schlagregensicher, aber
dampfdiffusionsoffen ausgeführt werden. Eventuelle
Feuchtigkeit muss aus der Fuge nach außen
abwandern können.

2 Funktionsebene

Sie liegt zwischen der äußeren und inneren Abdichtung
und dient zur Herstellung der Schall- und Wärmedämmung
im Anschlussbereich. Sie soll vollständig ausgefüllt werden.

3 Innere Ebene

Sie muss luftdicht sein und einen höheren Dampfdruck-
widerstand aufweisen als die Abdichtung auf der Außenseite.
Feuchtigkeit aus der Raumluft soll nicht in die Fuge gelangen.

Was gibt es zu beachten vor der Fenster- und Haustürmontage?

Prüfung der Bausituation wie z. B. Alt-, Neubau; Mauer-, Beton-, Holzwand; Rollladen usw.

• Ggf. Glattstrich. Vor dem Einbau des Fensters ist ein Glattstrich 
vorzunehmen (DIN 4108-7). Wer den Glattstrich durchführt ist vertraglich zu regeln! (Maurer, Putzer, Fenstermonteur)

• Größe und Material des Fensterelements (Kunststoff, Holz, Holz/Alu),  zur Berechnung der umlaufenden Fuge (Ausdehnungs-
verhalten!) und zur Bestimmung des Montagematerials. (Fugendichtbänder, Folienbänder mit PU-Schaum, Acryl mit Silikon und 
PU-Schaum, Anputz Leisten mit PU-Schaum, usw.)

• In welcher Ebene der Wand wird das Fenster gesetzt? 
Zurückgesetzt, außen bündig oder in der Dämmebene. 
Dies beeinflusst auch die Auswahl des Montagematerials.

• Das Befestigen und der Lastabtrag der Elemente wird mit Schrauben, Winkeln, Laschen und Klötzen ausgeführt, nicht mit dem 
Dicht- und Dämm-Material!
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Die allgemeinen Anforderungen an die Abdichtung lassen sich aus der VOB Teil C DIN 18355 Tischlerarbeiten ableiten.

3.5.3 Außenbauteile

3.5.3.1 Die Abdichtung zwischen Außenbauteilen und Baukörper muss umlaufend, dauerhaft und schlagregendicht sein

3.5.3.2 Die auf der Rauminnenseite verbleibenden Fugen zwischen Außenbauteil und Baukörper sind mit Dämmstoff vollständig auszufüllen

3.5.3.3 Anschlussfugen sind innenseitig dauerhaft luftundurchlässig abzudichten

Auf diesen 3 Anforderungen beruht das anerkannte System eines 3-Ebenen-Modells.

Innen dichter als Außen

 Außen:

• ULTRAprofi Neutral-Silikon, 
mit PE-Rundschnur

 Seite 10 und 43

 Dämmung: 

• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum
• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum Maxi

 Seite 16 und 17

 Innen: 

• ULTRAprofi Anschlussfugen-Acryl 
mit PE-Rundschnur

 Seite 8 und 43

 Außen:

• ULTRAprofi Fugendichtband BG1
 Seite 28

 Dämmung: 

• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum
• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum Maxi

 Seite 16 und 17

 Innen: 

• ULTRAprofi Folienband Innen 
mit ULTRAprofi Baufolienkleber

 Seite 25 und 27

• ULTRAprofi Folienband DUO
 Seite 24

Außen

Innen

Montagebeispiele

Außen

Innen

Beispiel 1

Beispiel 2

Hinweis:
Kombinationen der verschiedenen Systeme sind möglich!
Beispiel:
Seitlich und oben 3E-Band, unten Folienbänder mit PU-Schaum.



52 Haftung für Druckfehler oder fehlerhafte technische Angaben ist ausgeschlossen.

 Außen:

• ULTRAprofi Fugendichtband BG1
 Seite 28

 Dämmung: 

• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum
• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum Maxi

 Seite 16 und 17

 Innen: 

• ULTRAprofi Anschlussfugen-Acryl 
mit PE-Rundschnur

 Seite 8 und 43

 3 Ebenen:

• ULTRAprofi Multifunktionsband BG1
• ULTRAprofi Multifunktionsband BG2

 Seite 29 und 30

Montagebeispiele

Beispiel 3

Beispiel 4

Außen

Innen

Außen

Innen

Unterer Anschluß mit  

• ULTRAprofi 
Multifunktionsband 
UA

 Seite 31

A
uß

en

In
ne

n



53Haftung für Druckfehler oder fehlerhafte technische Angaben ist ausgeschlossen.

 Außen:

• ULTRAprofi Fugendichtband BG1
 Seite 28

 Dämmung: 

• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum
• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum Maxi

 Seite 16 und 17

 Innen: 

• ULTRAprofi Anschlussfugen-Acryl 
mit PE-Rundschnur

 Seite 8 und 43

Montagebeispiele

 Außen:

• ULTRAprofi Folienband Außen 
mit ULTRAprofi Baufolienkleber

 Seite 26 und 27

• ULTRAprofi Folienband DUO
 Seite 24

 Dämmung: 

• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum
• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum Maxi

 Seite 16 und 17

 Innen: 

• ULTRAprofi Folienband Innen, 
mit ULTRAprofi Baufolienkleber

 Seite 25 und 27

• ULTRAprofi Folienband DUO
 Seite 24

 Außen:

• ULTRAprofi Folienband Außen, 
mit ULTRAprofi Baufolienkleber

 Seite 26 und 27

• ULTRAprofi Folienband DUO
 Seite 24

 Dämmung: 

• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum
• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum Maxi

 Seite 16 und 17

 Innen: 

• ULTRAprofi Anschlussfugen-Acryl 
mit PE-Rundschnur

 Seite 8 und 43

Beispiel 5

Beispiel 6

Außen

Innen

Außen

Innen

Hinweis:
Kombinationen der verschiedenen Systeme sind möglich!
Beispiel:
Seitlich und oben 3E-Band, unten Folienbänder mit PU-Schaum.



54 Haftung für Druckfehler oder fehlerhafte technische Angaben ist ausgeschlossen.

 Außen:

• ULTRAprofi Neutral-Silikon 
mit PE-Rundschnur

 Seite 10 und 43

 Dämmung: 

• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum
• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum Maxi

 Seite 16 und 17

 Innen: 

• ULTRAprofi Folienband Innen, 
mit ULTRAprofi Baufolienkleber

 Seite 25 und 27

• ULTRAprofi Folienband DUO
 Seite 24

Montagebeispiele

Beispiel 7

Außen

Innen



55Haftung für Druckfehler oder fehlerhafte technische Angaben ist ausgeschlossen.

 Außen:

• ULTRAprofi Neutral-Silikon 
mit PE-Rundschnur

 Seite 10 und 43

 Dämmung: 

• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum
• ULTRAprofi 1K PU-Pistolenschaum Maxi

 Seite 16 und 17

 Innen: 

• ULTRAprofi Folienband Innen, 
mit ULTRAprofi Baufolienkleber

 Seite 25 und 27

• ULTRAprofi Folienband DUO
 Seite 24

Fensterbankanschluss

Die äußere Fensterbank muss das Oberflächenwasser kontrolliert ableiten. 

Die Anbringung der Fensterbank am Blendrahmen und den Leibungen muss mit geeigneten Dichtsystemen dauer-
haft ausgeführt werden.

Wenn eine dauerhafte Abdichtung nicht gewährleistet werden kann, ist eine Ausführung mit einer zweiten Dich-
tebene vorzunehmen. Dabei wird das über die erste Dichtebene eingedrungene Wasser auf der zweiten Dichtebene 
kontrolliert nach außen abgeleitet. Ideal hierzu sind z. B. wannenförmig ausgebildete EPDM-Folien, Dichtschlämme 
oder Flüssigabdichtungen unter der Fensterbank und an der Leibung.

• Aluminium Fensterbank, Neigung ≥ 5° 

• Verschraubung mit Edelstahlschraube (gleitfähig durch Kunststoff-Unterlegscheiben) 

• Zusätzliche Fensterbankhalter bei Ausladung ≥150 mm nach technischen Angaben der Richtlinien 

• Entdröhnung, wenn gefordert (bekleben von 1/3 der Fläche, Abstand zu Tropfkante ≥ 6 cm) 

• Fassadenüberstand, wirksame Tropfkante ≥ 3 - 5 cm 

• Fensterbanklänge maximal 3000 mm 

• Bei schlagregendichten Fensterbankabschlüssen muss ein schlagregendichter Stoßverbinder verwendet werden

Für den Einbau ist zu beachten: 

• Richtline „Montage von Fenster und Haustüren“ von ift Rosenheim
• „Empfehlung für den Einbau/Ersatz von Metall-Fensterbänken (WDVS-Fassaden)“ 

der Gütegemeinschaft Wärmedämmung vom Fassaden e.V.

Langloch 4 x 7 mm Abstand 320 mm Fensterbankdichtung

Antidröhnstreifen

Halter für Thermofassade

Tropfnase

Ausladung Fensterbankschraube 
3,9 x 25 mm

Schutzfolie

Anschraubkante

Gleitabschluss



56 Haftung für Druckfehler oder fehlerhafte technische Angaben ist ausgeschlossen.

Fensterbanksysteme

Schlagregendichtes Fensterbanksystem
In Verbindung mit BUG-Fensterbankabschlüssen A 900 / A 500

Nicht Schlagregendichtes Fensterbanksystem
In Verbindung mit BUG-Fensterbankabschlüssen A 400 / A 450 / A 700 / A 150 / A 900 / A 500

 Abdichtung seitlich:

• ULTRAprofi Fugendichtband BG1
 Seite 28

• ULTRAprofi Neutral-Silikon
 Seite 10

 Abdichtung zum Fenster:

• Fensterbankabdichtung
• ULTRAprofi Fugendichtband BG1

 Seite 28

 Abdichtung unten/vorne:

• ULTRAprofi Fugendichtband BG1
 Seite 28

 Abdichtung seitlich:

• ULTRAprofi Fugendichtband BG1
 Seite 28

• ULTRAprofi Neutral-Silikon
 Seite 10

 Abdichtung zum Fenster
     und Wannenbildung:

• ULTRAprofi EPDM-Folie mit Kleber
 Seite 32 und 33

 Abdichtung unten/vorne:

• ULTRAprofi Fugendichtband BG1
 Seite 28



57Haftung für Druckfehler oder fehlerhafte technische Angaben ist ausgeschlossen.

Nicht Schlagregendichtes Fensterbanksystem
In Verbindung mit BUG-Fensterbankabschlüssen A 400 / A 450 / A 700 / A 150 / A 900 / A 500

Problemstellen und Problemlöser

Abdichtung im erdnahen und 
erdberührenden Bereich

 Hintere FB-Abschluss-Ecke
Dichtungsformteile für Fensterbänke ermöglichen eine fachgerechte 
und einfache Abdichtung der Fuge zwischen Fensterbank-Anschraub-
steg und aufsteckbarem Fensterbankabschluss.

 Gewerkeloch abdichten mit
     spritzbaren Dichtstoffen

• ULTRAprofi Neutral-Silikon
 Seite 10

 Abdichtung im erdnahen und 
    erdberührenden Bereich:

• ULTRAprofi EPDM-Folie
 Seite 32

• ULTRAprofi EPDM-Kleber
 Seite 33

Bei Haus-, Terrassen-, und Balkontüren ist im unteren Anschlussbereich meist mit erhöhter Feuchtigkeit/Nässe zu rechnen.
Für diese Abdichtungen haben sich EPDM-Folien mit dazugehörigen EPDM-Klebern bewährt.

Im erdberührenden Bereich sind Folien mit einer Stärke von 1,2 mm vorgeschrieben. Die Verklebung der EPDM-Folien muss 
vollflächig mit geeignetem EPDM- Kleber erfolgen. Ggf. ist auch eine mechanische Verankerung nötig.

Dünnere EPDM-Folien (0,6 – 1,0 mm) werden auch als 2. wasserführende Ebene unter „nicht schlagregendichten
Fensterbanksystemen“ (Abschlüsse/Stoßverbinder) und bei Abdichtungen in der Fassade eingesetzt.



58 Haftung für Druckfehler oder fehlerhafte technische Angaben ist ausgeschlossen.

Tragklötze sind unten im Bereich der Rahmenecken, unterhalb der Pfosten sowie seitlich in Abhängigkeit von der Öffnungsart 
so einzusetzen, dass sie auf Druck beansprucht werden.

Das Material der Tragklötze muss ausreichend druckfest, formstabil sein und eine geringe Wärmeleitfähigkeit besitzen. Bewährt 
haben sich hier duroplastische Kunststoffe und beständiges Hartholz.

Außentür Dreh-Kipp-Fenster

Tragklötze

TRAGEKLÖTZE

AB SEITE 44



59Haftung für Druckfehler oder fehlerhafte technische Angaben ist ausgeschlossen.

Bei uns erhalten Sie 10 Jahre Funktionsgewährleistung* auf alle ULTRAprofi-Produkte zur Fenster- und 
Haustürenabdichtung.

*Bei Montage nach anerkannten Regeln der Technik

Quelle: „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren“, „kleiner Montagehelfer“

 3. Auflage, März 2016

Funktionsgewährleistung

10 JAHRE

10 Jahre  Funktionsgewährleistung

auf ULTRAPROFI-Produkte

zur Fenster- und Haustürenabdichtung

Bei Montage nach anerkannten Regeln der Technik

(Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren)

Der Empfänger dieser Urkunde bestätigt an dem bezeichneten Bauobjekt alle unten

angegebenen Komponenten sach- und fachgerecht verarbeitet und eingebaut zu haben.

SEEFELDER übernimmt eine 10-jährige Funktionsgewährleistung nach den

Herstellerbedingungen.

(SEEFELDER-Gewährleistungsformulare sind als Bestandteil der Gewähr auszufüllen)

Objekt  ........................
........................

........................
........................

........................
........................

........................
........................

........................
........................

....................

Verarbeiter ........................
........................

........................
........................

........................
............ SEEFELDER Kd. Nr. ........................

........................
.........

Bauherr
mit Adresse ........................

........................
........................

........................
........................

........................
........................

........................
........................

........................
....................

   ........................
........................

........................
........................

........................
........................

........................
........................

........................
........................

....................

Ausführungszeitraum ........................
........................

........................
........................

........................
........................

........................
........................

........................
.

SEEFELDER-Produkte zur Fenster- und Haustürenmontage

Für die Übernahme einer 10-jährigen Funktionsgewährleistung ist die Verwendung folgender 

geprüften und zugelassenen Komponenten (siehe auch SEEFELDER- Montageleitfaden)

erforderlich.

Wetterschutzebene:

• ULTRAPROFI- Fugendichtband BG1

• ULTRAPROFI - Folienband aussen

mit ULTRAPROFI-Baufolienkleber

• ULTRAPROFI - Neutral-Silikon

• ULTRAPROFI - EPDM-Folie

• ULTRAPROFI - EPDM-Kleber

Dämmebene:
• ULTRAPROFI - 1K PU-Pistolenschaum 750 ml

• ULTRAPROFI - 1K PU-Pistolenschaum Maxi 500 ml

Innere Ebene:
• ULTRAPROFI - Folienband innen

mit ULTRAPROFI-Baufolienkleber

• ULTRAPROFI - Anschlussfugen-Acryl

Multifunktionsbänder:

• ULTRAPROFI - Multifunktionsband

URKUNDE



10 Jahre  Funktionsgewährleistung
auf ULTRAprofi-Produkte

zur Fenster- und Haustürenabdichtung
Bei Montage nach anerkannten Regeln der Technik

(Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren)

Der Empfänger dieser Urkunde bestätigt an dem bezeichneten Bauobjekt alle unten
angegebenen Komponenten sach- und fachgerecht verarbeitet und eingebaut zu haben.
SEEFELDER übernimmt eine 10-jährige Funktionsgewährleistung nach den
Herstellerbedingungen.
(SEEFELDER-Gewährleistungsformulare sind als Bestandteil der Gewähr auszufüllen)

Objekt  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Verarbeiter .................................................................................................................................... SEEFELDER Kd. Nr. .........................................................

Bauherr
mit Adresse ....................................................................................................................................................................................................................................................................

   ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Ausführungszeitraum .........................................................................................................................................................................................................................

SEEFELDER-Produkte zur Fenster- und Haustürenmontage
Für die Übernahme einer 10-jährigen Funktionsgewährleistung ist die Verwendung folgender 
geprüften und zugelassenen Komponenten (siehe auch SEEFELDER- Montageleitfaden)
erforderlich.

Wetterschutzebene:
• ULTRAprofi- Fugendichtband BG1
• ULTRAprofi - Folienband außen mit Baufolienkleber
• ULTRAprofi - Neutral-Silikon
• ULTRAprofi - EPDM-Folie
• ULTRAprofi - EPDM-Kleber
• ULTRAprofi - Folienband DUO

Dämmebene:
• ULTRAprofi - 1K PU-Pistolenschaum 750 ml
• ULTRAprofi - 1K PU-Pistolenschaum Maxi 500 ml

Innere Ebene:
• ULTRAprofi - Folienband innen mit Baufolienkleber
• ULTRAprofi - Anschlussfugen-Acryl
• ULTRAprofi - Folienband DUO

Multifunktionsbänder:
• ULTRAprofi - Multifunktionsband

URKUNDE



Notizen



Notizen



Notizen



Ihr Fachhändler vor Ort:

Seefelder GmbH
Maybachstraße 4
84030 Landshut

T +49 - 871 - 973 89-0
F +49 - 871 - 973 89-79
info@seefelder.net
seefelder.net

Hamburg • Nürtingen • Göppingen • Pforzheim
Landshut • München • Neu-Ulm • Straubing

WWW.ULTRAPROFI.DE
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